
Ilsbo Kättingröjare Smörjoljerekommendationer

PTO Modeller Smörjställe Liter Agrol smörjmedel

M 120S /P/C/PC
Vinkelväxel
Smörjpunkter 1,4

Alt.
1) Hypoid Syntet 75W-140 
2) Hypoid 80W-140
Multi Syntet EP 1,5

B 150B
B 150PC
B 164C
B 164PC

Vinkelväxel
Smörjpunkter 1,4

Alt.
1) Hypoid Syntet 75W-140
2) Hypoid 80W-140
Multi Syntet EP 1,5

M 150 Standard
Vinkelväxel
Smörjpunkter 1,4

Alt.
1) Hypoid Syntet 75W-140
2) Hypoid 80W-140
Multi Syntet EP 1,5

M 150 Pro
Vinkelväxel
Smörjpunkter 1,4

Alt.
1) Hypoid Syntet 75W-140
2) Hypoid 80W-140
Multi Syntet EP 1,5

M 150 Combi
Vinkelväxel
Smörjpunkter 1,4

Alt.
1) Hypoid Syntet 75W-140
2) Hypoid 80W-140
Multi Syntet EP 1,5

M 150 Pro Combi
Vinkelväxel
Smörjpunkter 1,4

Alt.
1) Hypoid Syntet 75W-140
2) Hypoid 80W-140
Multi Syntet EP 1,5

M 164 Standard
Vinkelväxel
Smörjpunkter 1,4

Alt.
1) Hypoid Syntet 75W-140
2) Hypoid 80W-140
Multi Syntet EP 1,5

M 164 Pro
Vinkelväxel
Smörjpunkter 1,4

Alt.
1) Hypoid Syntet 75W-140
2) Hypoid 80W-140
Multi Syntet EP 1,5

M 164 Combi
Vinkelväxel
Smörjpunkter 1,4

Alt.
1) Hypoid Syntet 75W-140
2) Hypoid 80W-140
Multi Syntet EP 1,5

M164 Pro Combi
Vinkelväxel
Smörjpunkter 1,4

Alt.
1) Hypoid Syntet 75W-140
2) Hypoid 80W-140
Multi Syntet EP 1,5

Sidoförskjutning
S 120S
S 120P Smörjpunkter Multi Syntet EP 1,5
Hydrauliska
Modeller

H 1000 Standard
Vinkelväxel

1,4

Alt.
1) Hypoid Syntet 75W-140
2) Hypoid 80W-140

H 1200 Standard
Vinkelväxel

1,4

Alt.
1) Hypoid Syntet 75W-140
2) Hypoid 80W-140



H 1500 Standard
Vinkelväxel

1,4

Alt.
1) Hypoid Syntet 75W-140
2) Hypoid 80W-140

H 1000 Pro
Vinkelväxel

1,4

Alt.
1) Hypoid Syntet 75W-140
2) Hypoid 80W-140

H1200 Pro
Vinkelväxel

1,4

Alt.
1) Hypoid Syntet 75W-140
2) Hypoid 80W-140

H 1500 Pro
Vinkelväxel

1,4

Alt.
1) Hypoid Syntet 75W-140
2) Hypoid 80W-140
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